
АвтомАтизировАннЫЕ
информАционнЫЕ систЕмЫ
компАнии Ао «ЭнЕргомЕрА»



Продукция компании входит в сотню лучших Российских товаров
и является настоящим конкурентом для зарубежных аналогов

•	 завод измерительных приборов  
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

 
•	 ставропольский электротехнический завод 

(г. Ставрополь)

•	 Харьковский электротехнический завод 
(Украина) 

•	 завод измерительных приборов (Беларусь)

•	 корпоративный институт  
электротехнического  
приборостроения (г. Ставрополь)

«ЭнЕргомЕрА» сЕгодня 

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» –
дочерняя компания АО «Концерн Энергомера»



30 млн
счетчиков
за20 лет

За 20 лет выведено на рынок 6 поколений
современных приборов учета электроэнергии.

Каждый 3-й счетчик в России носит торговую марку «Энергомера»



АвтомАтизировАннАя информАционнАя
систЕмА LoRa компАнии Ао «ЭнЕргомЕрА»

облачные технологии

сервер

личный кабинет

Internet

Internet

•	 Модули связи, интегрируемые в конечные устройства  нижний уровень

•	 Базовые станции, обслуживающие модули связи конечных устройств   средний уровень

•	 Облачный сервер, личный кабинет пользователя   верхний уровень

Internet



основнЫЕ компонЕнтЫ систЕмЫ
Счетчики электроэнергии со встроенными LoRa-модулями.

Технические характеристики:
Базовый (максимальный) ток, А:  5 (100)
Номинальное напряжение, В:  230 / 3 x 230 /400
Диапазон рабочих температур, °С  от минус 45 /40 до 70 / 60

Функциональные особенности:
•	  Удаленное конфигурирование прибора учета;
•	 Дистанционное управление нагрузкой потребителей

с помощью встроенного реле;
•	 Защита от хищений;
•	 Отсутствие УСПД.

СЕ208 S7 
однофазный
многотарифный

СЕ308 S34 
трехфазный

многотарифный



ХАрАктЕристики систЕмЫ

Технология LoRa - объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях 
LPWAN и открытый протокол LoRaWAN, обеспечивает взаимодействие на больших 
расстояниях при минимальном потреблении электроэнергии.

Дальность связи         до 5 км - город
            до 15 км - сельская местность

Количество
опрашиваемых устройств одной БС     до 10 000

Шифрование          AES 128 бит

Скорость передачи данных       0,3 – 50 кбит/сек
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> 300 000 точек учета
в рамках создания АСКУЭ
бытового и промышленного потребителя

45 субъектов РФ 

6 стран ближнего зарубежья

рЕАлизовАннЫЕ проЕктЫ АскуЭ



АвтомАтизировАннАя информАционнАя систЕмА
SmARt mEtERing компАнии «ЭнЕргомЕрА»



основнЫЕ компонЕнтЫ систЕмЫ.
интЕллЕктуАльнЫЕ счЕтчики

сЕ208 S7
однофазный счетчик активной 
и реактивной электроэнергии 

Базовый (максимальный) ток, А:  5(80)
Номинальное напряжение, В:  230
Интерфейсы связи:    оптопорт, RF433 и PLC

функциональные особенности:

•	Комбинированный	канал	связи		RF433	+	PLC	
обеспечивает гарантированную 100% передачу данных.

•	Удаленное	управление	нагрузкой	потребителей	
с помощью встроенного реле.

•	Передача	сообщений	наверх	по	инициативе	счетчика.

•	Максимальную	защиту	от	хищений	обеспечивают:	

- электронные пломбы 
- аппаратная защита
- датчики тока не подверженные влиянию электромагнитных полей 
- датчик магнитного поля 



сЕ308 S35
трехфазный счетчик активной 
и реактивной электроэнергии 

Базовый (максимальный) ток, А:  5(80)
Номинальное напряжение, В:  230
Интерфейсы связи:    оптопорт, RF433 и PLC

функциональные особенности:

•	Комбинированный	канал	связи		RF433	+	PLC	
обеспечивает гарантированную 100% передачу данных.

•	Удаленное	управление	нагрузкой	потребителей	
с помощью встроенного реле.

•	Передача	сообщений	наверх	по	инициативе	счетчика.

•	Максимальную	защиту	от	хищений	обеспечивают:	

- электронные пломбы 
- аппаратная защита
- датчики тока не подверженные влиянию электромагнитных полей 
- датчик магнитного поля. 

основнЫЕ компонЕнтЫ систЕмЫ.
интЕллЕктуАльнЫЕ счЕтчики



особЕнности рАдиосвязи

успд сЕ805 м

Радиосвязь используется для съема показаний 
со счетчика СЕ208 в составе системы АИИС КУЭ

Характеристики радиоканала
Частота сети:     433 мгц

Выходная мощность:    10 мвт

Организация сети:   

самоорганизующаяся сеть mesh-сеть

Количество устройств в сети:  1024 

Количество уровней ретрансляции: 10



Количество каналов учета от одного УСПД       до  4 тыс.

Скорость передачи данных           до 16 кбод

Соотношение сигнал\шум в среде передачи       до – 13 дб 

Дальность	связи	в	режиме	«точка-точка»	по	каналу	PLC    до 1400 м

Дальность	связи	в	режиме	«точка-точка»	по	каналу	радио	433	МГц   1000 м 

Количество уровней ретрансляции         7 

полнофункциональное обеспечение режима «Plug & Play»

ХАрАктЕристики систЕмЫ



покАзАтЕли, достигнутЫЕ нА объЕктАХ внЕдрЕния

•	 общее количество установленных точек 

    «интеллектуального» учёта - около  300 тыс.,

    из них последней генерации - около  50 тыс.

•	 собираемость  100%  данных в течение суток:

•	 суточных показаний приборов учета;

•	 часовых профилей мощности  и параметров сети; 

•	 журналов событий 

•	 доведение уровня небаланса отпуска 

    и потребления до  2 -2,5%.



опЫт

опыт проведения пилотных проектов
в электрических сетях снг

OFDm

Дорого

не более 75%

S-FSK

Приемлемо

до 90%

сЕ-nero

оптимально

100%

самое оптимальное решение для сетей рф
по критерию цена/функциональность

Технология

Цена

Собираемость

скорость связи

Эффективность связи



блАгодАрим
зА внимАниЕ!

8-800-200-75-27
горячая линия

www.energomera.ru


